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U02

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

SISTEMA INCASSO A PARETE + SOSPENSIONE
WALL RECESSED SYSTEM + SUSPENSION

1 2

1. INCASSO+SOSPENSIONE ANGOLO 90° VERTICALE
1. RECESSED + SUSPENSION VERTICAL 90 ° ANGLE

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA PER INCASSO / BUILT-IN BRACKET

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

KIT SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

2. SOSPENSIONE ANGOLO 90° ORIZZONTALE
2. SUSPENSION HORIZONTAL 90 ° ANGLE

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

KIT SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

SISTEMA SOSPENSIONE+ATTACCO A SUPERFICIE
SUSPENSION SYSTEM + SURFACE MOUNT

3

4

3. SOSPENSIONE+SOFFITTO ANGOLO 90° VERTICALE
3. SUSPENSION + CEILING VERTICAL 90 ° CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA FISSAGGIO / FIXING BRACKET

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

KIT SOSPENSIONE / SUSPENSION KIT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

4. SOFFITTO / PARETE ANGOLO 90° VERTICALE
4. CEILING / WALL 90 ° VERTICAL CORNER

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA FISSAGGIO / FIXING BRACKET

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT
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U02

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

SISTEMA INCASSO A PARETE E A SOFFITTO
WALL AND CEILING RECESSED SYSTEM

5

6

5. INCASSO PARETE/SOFFITTO - 90° VERTICALE
5. WALL / CEILING RECESSED - 90 ° VERTICAL

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA PER INCASSO / BUILT-IN BRACKET

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

6. INCASSO SOFFITTO - 90° ORIZZONTALE
6. RECESSED CEILING - HORIZONTAL 90 °

ACCESSORI E LAVORAZIONI
ACCESSORIES AND PROCESSING

STAFFA PER INCASSO / BUILT-IN BRACKET

GIUNTO MECCANICO / MECHANICAL JOINT

TAGLIO ANGOLARE / CORNER CUT

ANGOLO DIVERSO DA 90°
ANGLE DIFFERENT FROM 90 °

7

È POSSIBILE RICHIEDERE LA REALIZZAZIONE DI COMPOSIZIONI ANGOLARI CON ANGOLO DI AMPIEZZA DIVERSA DA 90°. OGNI RICHIESTA DEVE PERVENIRE AL NOSTRO REPARTO TECNICO CORREDATA DA 
SCHEMA ILLUSTRATIVO.

IT IS POSSIBLE TO REQUEST THE CREATION OF ANGULAR COMPOSITIONS WITH AN ANGLE OF DIFFERENT 90 °. EVERY REQUEST MUST COME TO OUR TECHNICAL DEPARTMENT WITH ILLUSTRATIVE DIAGRAM.

APPLIQUE E FISSAGGIO SU SUPPORTO MAGNETICO
APPLIQUE AND FIXING ON MAGNETIC SUPPORT

A 

B 

C 

A) APPLIQUE ORIENTABILE / ADJUSTABLE WALL LAMP

B) FISSAGGIO MAGNETICO / MAGNETIC FIXING

C) APPLIQUE / WALL LAMP
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U02

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

INSTALLAZIONE A SOSPENSIONE
SUSPENSION

INSTALLAZIONE CON CLIP IN POLICARBONATO SU SUPERFICIE 
ORIZZONTALE

INSTALLATION WITH POLYCARBONATE CLIP ON HORIZONTAL 
SURFACE

INSTALLAZIONE CON CLIP IN POLICARBONATO SU SUPERFICIE 
VERTICALE

INSTALLATION WITH POLYCARBONATE CLIP ON A VERTICAL 
SURFACE

INSTALLAZIONE CON CALAMITA SU SUPERFICIE METALLICA 
ORIZZONTALE

INSTALLATION WITH MAGNET ON HORIZONTAL METAL 
SURFACE

INSTALLAZIONE A PARETE
WALL INSTALLATION

INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA ORIENTABILE
WALL INSTALLATION WITH ADJUSTABLE BRACKET

SI RACCOMANDA L’UTILIZZO DI N° 1 STAFFA MAGNETICA 
OGNI 25,00 cm DI PROFILO. TALE QUANTITÀ PUÒ VARIARE A 

SECONDA DELLA SUPERFICIE METALLICA DI INSTALLAZIONE.

WE RECOMMEND THE USE OF N ° 1 MAGNETIC BRACKET 
EVERY 25.00 cm OF PROFILE. THIS QUANTITY MAY VARY 

DEPENDING ON THE METAL INSTALLATION SURFACE.

INSTALLAZIONE CON STAFFA PER SEMI INCASSO
INSTALLATION WITH BUILT-IN BRACKET

INSTALLAZIONE CON STAFFA PER INCASSO
INSTALLATION WITH BUILT-IN BRACKET

LE CONFIGURAZIONI SOPRA RIPORTATE SONO COMPATIBILI PER LA VERSIONE CON DIFFUSORE SEMITONDO E PER LA VERSIONE CON DIFFUSORE TONDO
THE CONFIGURATIONS SHOWN ABOVE ARE COMPATIBLE FOR THE VERSION WITH HALF-ROUND SPEAKER AND FOR THE VERSION WITH ROUND SPEAKER

U02 CON DIFFUSORE TONDO
U02 WITH ROUND DIFFUSER

U02 CON DIFFUSORE QUADRATO
U02 WITH SQUARE DIFFUSER



LED IP20 A++ROHS

DESIGN LUCE S.r.l.u. | Via Bruno Storti, 9/11, Sesto Fiorentino - Firenze | Phone +39 0557223975 | www.designluce.com |  @dsg_luce Design Luce S.r.l.u.

U02

LLmmiin n 55 c cm - m - LLmamax x 303000 c cmmLmax = 300 cm

2,60 cm

1,80 cm

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

1 cm 200 cm 300 cm

Nominal LED Flux: 
Flux Tot: 
Output:

CCT: 
CRI:

Power Tot: 
Weight: 

1600 lm/m 
 1280 lm/m
105 lm/W
2700 K

>90
20 W/m
0.50 Kg/m

3200 lm 
2560 lm
85 lm/W
3000 K

>90
20 W
1.00 Kg

4800 lm 
3840 lm 
85 lm/W 
4000 K

>90
20 W
1.50 Kg

Cover: Opale/opalAlluminio/aluminium

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

1 cm 200 cm 300 cm

Nominal LED Flux: 
Flux Tot: 
Output:

CCT: 
CRI:

Power Tot: 
Weight: 

1600 lm/m 
1280 lm/m
105 lm/W  
2700 K

>90
20 W/m
0.50 Kg/m

3200 lm 
2560 lm
85 lm/W
3000 K

>90
20 W
1.00 Kg

4800 lm 
3840 lm 
85 lm/W 
 4000 K

>90
20 W
1.50 Kg

Cover: Opale/opalAlluminio/aluminium

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

1 cm - 2700K 1 cm - 3000K 1 cm - 4000K
Nominal LED Flux: 

Flux Tot: 
Output:

CCT: 
CRI:

Power Tot: 
Weight: 

3680 lm/m
2944 lm/m
115 lm/W
2700 K

>90
32.0 W/m
0.50 Kg/m

4000 lm/m
3200 lm/m
125 lm/W
3000 K

>90
32.0 W/m
0.50 Kg/m

4160 lm/m
3328 lm/m
130 lm/W
4000 K

>90
32.0 W/m
0.50 Kg/m

Cover: Opale/opalAlluminio/aluminium

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

1 cm

Nominal LED Flux: 
Flux Tot: 
Output:

CCT: 
CRI:

Power Tot: 
Weight: 

2820 lm/m
2260 lm/m
125 lm/W
2700 K

>90
23.0 W/m
0.50 Kg/m

Cover:
��Alluminio/aluminum
Opale/opal

1 cm

2975 lm/m
2380 lm/m
125 lm/W
3000 K

>90
23.0 W/m
0.50 Kg/m

1 cm

3100 lm/m
2640 lm/m
125 lm/W
4000 K

>90
23.0 W/m
0.50 Kg/m



LED IP20 A++ROHS

U02

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

12,0 W/m 23 W/m
1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm

Nominal LED Flux: 
Flux Tot: 
Output:

CCT: 
CRI:

Power Tot: 
Weight: 

1800 lm/m
1440 lm/m
150 lm/W

2700 K
>90

12.0 W/m
0.50 Kg/m

1900 lm
1520 lm
158 lm/W
3000 K

>90
12.0 W 
0.50 Kg

2000 lm
1600 lm
166 lm/W
4000 K

>90
12.0 W 
0.50 Kg

2760 lm/m
2170 lm/m
120 lm/W
2700 K

>90
23.0 W/m
0.50 Kg/m

2875 lm
2380 lm
125 lm/W
3000 K

>90
23.0 W 
0.50 Kg

2990 lm
2540 lm
130 lm/W
4000 K

>90
23.0 W 
0.50 Kg

��������Alluminio/aluminum Cover: Opale/opal

LLmax 300 cm

3,50 cm

2,60 cm 2,60 cm

3,50 cm
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FINITURE / FINISHES

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING



LED IP20 A++ROHS

U02 point

2,60 cm

1,80 cm

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

35 cm 70 cm 105 cm 120 cm

Nominal SPOT Flux:
Flux Tot: 
Output:

CCT: 
CRI: 

SPOT Power Tot: 
Weight: 

2178 lm
1742 lm

121 lm/W 
3000 K

>90
18.0W (3W x 6)

0.60 Kg

3267 lm
2614 lm

121 lm/W 
3000 K

>90
27.0W (3W x 9)

1.20 Kg

4356 lm
3485 lm

121 lm/W 
3000 K

>90
36.0W (3W x 12)

1.80 Kg

5445 lm
4356 lm

121 lm/W 
3000 K

>90
45.0W (3W x 15)

2.10 Kg

Alluminio/aluminium

35,0 cm

70,0 cm

105,0 cm

120,0 cm
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FINITURE / FINISHES

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER 
COATING
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