
D I S E G N I A M O  C O N  L A  L U C E

ZER075 xp



LED IP20 A++ROHSZER075 xp

CONFIGURAZIONI / CONFIGURATIONS

A. COMPOSIZIONE ANGOLARE A “L”
A. L-ANGLE COMPOSITION

B. COMPOSIZIONE ANGOLARE A “C”
B. C-ANGLE COMPOSITION

C. COMPOSIZIONE POLIGONALE
(QUADRATO/RETTANGOLO)

C. POLYGONAL COMPOSITION
(SQUARE / RECTANGLE)

INSTALLAZIONE STAFFA A PARETE
WALL BRACKET INSTALLATION

1 2 3 4 5



FINITURE / FINISHES

VERNICIATURA A POLVERE / POWDER COATING

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DIFFUSORE PRISMATIZZATO / PRISMATIC DIFFUSER

2100 lm/m - 2100 lm/m 2100 lm/m - 2100 lm/m 
1680 lm/m - 1680 lm/m 1680 lm/m - 1680 lm/m 

105 lm/W105 lm/W
2700 K2700 K

 1 cm - 40W/m 1 cm - 40W/m 11 cm -  cm - 4040WW   11 cm -  cm - 4040WW

Nominal LED Flux:Nominal LED Flux:    
Flux TFlux Tot:ot:
Output:Output:

CCTCCT::
CRI:CRI:

Power:Power:    
Power TPower Tot:ot:

WWeight:eight:

Alluminio/aluminiumAlluminio/aluminium

2200 lm/m -2200 lm 2200 lm/m -2200 lm 
1780 lm - 1780lm 1780 lm - 1780lm 

110 lm/W110 lm/W
3000 K3000 K

2300 lm - 2300 lm/m2300 lm - 2300 lm/m  
1880 lm - 10656 lm1880 lm - 10656 lm/m/m  

115 lm/W115 lm/W
4000 K

20.0W/m - 20.0W/m 20.0W/m - 20.0W/m 20.0W - 20.0W 20.0W - 20.0W 90.0W - 90.0W 90.0W - 90.0W 
40.0W/m

1.40 Kg/m1.40 Kg/m 2.80 Kg2.80 Kg 4.20 Kg4.20 Kg
40.0W/m40.0W/m

>95 >95 >95

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

DIFFUSORE PRISMATIZZATO / PRISMATIC DIFFUSER

 1 cm - 60W/m 1 cm - 60W/m  1 cm - 60W/m

Nominal LED Flux:  
Flux Tot:
Output:

CCT:
CRI:

Power:  
Power Tot:

Weight:

Cover: Prismatizzato/prismatic - Satinato/SatinAlluminio/aluminium

4050 lm - 4050 lm 4200 lm - 4200 lm 
3240 lm - 3240 lm 3570 lm - 3700 lm 

135 lm/W 140 lm/W

3900 lm/m - 3900 lm/m 
3120 lm/m - 3120 lm/m 

130 lm/W
2700 K 3000 K 4000 K

30.0W/m - 30.0W/m 30.0W - 30.0W 30.0W - 30.0W 
60.0W/m 60.0W/m 60.0W/m
1.40 Kg/m 2.80 Kg 4.20 Kg

>95 >95 >95
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